VALVOLA V230T/05
AQUA CLOR

IDEAL CASA sl

Codice | Addolcitori Residenziali Sene SVS-AC | Prezzo€

| SVSDID0AC | Addolcitore SVS-AC 100, velumelrico 5.500 ILh
SVS0130AC | Addolcitore SVS-AC 130, volumelrico 6.000 It
SVS0150AC | Addoleitore SVS-AC 150, volumelric 6,500 ILh
SVS0200AC | Addolcitore SVS-AC 200, volumetrico 7.000 It/
SVS02504C | Addoleitore SVS-AC 250, volumelrico 8.500 It
i SVB0300AC | Addolcitore SVS-AC 300, volumetrico 9.500 Itk

: | . S —

| VALGHI0O4 | Vavola idropneumatica in ghisa @ 1%" F nommaiment aperta {chiusura utiizzo) |

FILOTO02 | Contenitore fitro oftone @ 134" F lungh, 10 testa in otione & vaso rasparente
FILOT003 | Confenitore filro ottone @ 2° F lungh. 20 festa in ofione & vaso Irasparente. |
FILOT004 | Contendtore fitto otione @ 134" F lungh. 10 testa in oftone & vaso trasparente
CARFILOZ | Cartuccia speciale rele di phastica lavabile 60y lungh. 107 per filto otione |
CARFILO3 | Cartuccia speciale refe di plastica lavabile 0y lungh. 20° per fillra attone

76-5 | Chiave in metallo per smontaggio contenitore filtro otione _
FiayTogs | Filro autopulente MAXI @ 115" F cartuccia inox 60 ngh. 10" testa in

| ottone & vaso in Trogamid trasparente

5006 | Test Kit economico analisi Durezza Totale

1015 | Test Kit analisi Durezza Totale Tit. 1°F




Gli addolcitori serie SVS-AC, grazie al timer elettronico "AQUA CLOR" in dotazione,
sono addolcitori d'acqua a conduzione automatica. Il programmatore elettronico
assicura un sofisticato sistema di rigenerazione volumetrico attraverso un
microprocessore ed un contatore elettronico dell’acqua trattata. La completa
possibilita di programmazione di ogni parametro assicura una perfetta regolazione
del sistema. Il comando della rigenerazione avviene in modalita tempo/volume,
tutti i componenti utilizzati per l'assemblaggio dell’addolcitore sono del tipo
anticorrosivo idonei al contatto con acqua ad uso potabile,

Gli addolcitori automatici serie SVS-AC sono apparecchiature ad uso domestico
per il trattamento di acque potabili conformi al decreto del Ministero della Sanita
n® 443 del 21/12/90 e conformi alla direttiva CE.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema automatico di sterilizzazione del letto di resina ad ogni rigenerazione.
¢ Tempo massimo di attesa tra una rigenerazione e l'altra 4 giomi.
Visualizzazione istantanea sul display dei litri d'acqua erogati.
Batteria di backup per mantenimento dati programmati e ora del giorno.
Funzione di by-pass automatico durante tutte le fasi di rigenerazione.

Possibilita di programmazione dei tempi delle fasi di rigenerazione e del volume di
acqua trattata disponibile per ogni ciclo di lavoro.

COMPONENTI COSTRUTTIVI

ALTOMATISMO:; valvola centralizzata mod. V230T/05 di tipo orizzontale a cinque
cicli con comando a tempo delle fasi di rigenerazione, costruita in materiale plastico
atossico ABS.

TIMER: elettronico modello "AQUA CLOR" con comando rigenerazione a
"TEMPO/VOLUME", in grado di pilotare automaticamente ogni fase di lavoro e
rigenerazione dell’addolcitore.

CONTATORE: contalitri lancia impulsi a turbina integrato alla valvola centralizzata
completo di cavo per il collegamento al timer elettronico.

CONTENITORE RESINE: bombola cilindrico verticale costruita in materiale plastico
atossico e rinforzata all'esterno con vetroresina, completa di diffusori superiori e
inferiori per il drenaggio del carico di resina cationica fornita in ciclo sodico Na+ in
grado di garantire la portata ciclica e massima.

CONTENITORE SALE: serbatoio costruito in polietilene rigido ad alta densita e completo
di griglia di separazione, pozzetto, valvola salamoia alta portata @ 34", tubazione di
aspirazione della salamoia e raccordo troppo pieno @ ¥

DIMENSIONI ADDOLCITORI SERIE SVS-AC

MODELLO addoicitore | fino salamoia % bombsla | valva | ©Wbazen

e | H| @] Hn I |fberglass| Siata | inout |scarico
SVS-AC100 | 370 | 1.900 | 500 | 1080 | 190 | 14 x5 |v230Tios| 1% | *°
SVS-AC130 | 420 | 1900 | 500 | 1080 | 190 |167xes |vzsomos| 1w | 1
SVS-AC 150 450 | 1950 | &35 | 1.150 30 18" x 65" | VZI0TIOS | 147 1"
SVS-AC 200 550 1850 | B35 | 1.150 M0 [21°x B2° | V230TIOS| 14" 1
SVS-AC250 | 630 | 2200 | 742 | 1150 | 460 | 2477 |vesomos| 1w | 1
SVS-AC300 | 630 | 2200 | 885 | 1150 | 670 |o2arx72z |vasomis| 1w | 1

DATI TECNICI ADDOLCITORI SERIE SVS-AC

oo | P | e [ oo fomensz | cvems | ssexco Jamarocel
Lh | b V. Hz m"F Ka. [ B
SVS-AC 100 5.500 100 2+6 230150 600 18 1.200
SVS-AC 130 6.000 130 2+6 230150 780 234 1.450
SVS-AC 150 6.500 150 2+6 230150 900 ki) 1.800
SVS-AC 200 T.000 200 2+6 2301/ 50 1.200 36 2400
SVS-AC 250 8.500 250 2+6 230150 1.500 45 3.000
SVS-AC 300 9,500 300 2+ 230150 1.800 54 3600
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